
  

บริษทั บลูเลเบิ้ ล จ ำกดั 

48/58 หมู ่1  ถนนเอกชยั   ต าบลคอกกระบอื   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัสมทุรสาคร   74000   ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 034-494774-5   โทรสาร : 034-494776   เวบ็ไซต ์: www.bluelabelgroup.com 
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

 ยืดหยุน่ดี 

  แรงยึดเกาะสูง 

  แข็งแรง ทนทาน 

 ผสมสารยบัยั้งเช้ือรา 

 ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

 ปกปิดรอยแตกรา้ว 

 ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

 ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

สตั๊กโกเ้ฟล็กซ ์ไรนอซ เป็นวสัดุตกแต่งพ้ืนผิวอะคริลิคพรอ้มใชช้นิดพิเศษ สามารถสรา้งลวดลายไดห้ลากหลายตามความตอ้งการ 

มีความยืดหยุน่สูง และปกปิดรอยแตกไดดี้ เหมาะส าหรบัการใชง้านบนพ้ืนผิวผนังและฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งผนัง

ปนูใหมแ่ละผนังปนูเก่า ใชง้านง่าย โดยใชเ้คร่ืองพ่น เกรียง หรือลกูกล้ิง มีส่วนผสมของสารยบัยั้งการเกิดเช้ือรา แข็งแรงทนทาน 

ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะไดดี้กบัหลายพ้ืนผิว เช่น คอนกรีต ปนูฉาบ แผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์และยิปซมับอรด์ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.  พ้ืนผิวตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมนั สีเก่าท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.  ทา ไพรเมอร ์บอนดิ้ ง ไรนอซ 1 รอบ ท้ิงใหแ้หง้ 15-30 นาที ไม่ควรท้ิงไวน้านเกิน เน่ืองจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนน ้ายา 

3.  พ่น สตัก๊โกเ้ฟล็กซ ์ไรนอซ ดว้ยเคร่ืองพ่นเท็กซเ์จอร ์ลงบนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไว ้เพ่ือสรา้งลวดลายตามตอ้งการ 

4.  เมื่อผิวหน้าแหง้พอหมาดสามารถลบคมได ้โดยใชล้กูกล้ิงเรียบจุ่มน ้าหรือน ้ามนัสนรีดหนา้เบาๆ แลว้ปล่อยใหแ้หง้สนิท 

5.  กรณีขึ้ นงานดว้ยลกูกล้ิงหรือเกรียงฉาบ ใหฉ้าบหนา้ สตัก๊โกเ้ฟล็กซ ์ไรนอซ  ใหเ้รียบแลว้ใชล้กูกล้ิงหรือเกรียงฉาบ 

     สรา้งลวดลายตามตอ้งการ 

6.  ท้ิงใหแ้หง้สนิทอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ก่อนทาทบัดว้ยผลิตภณัฑเ์คลือบผิว อะคริลิคท็อป สูตรน ้ามนั/สูตรน ้า ไรนอซ หรือ  

สีทาตกแต่ง เรย ์ซ่ึงวสัดุจะแหง้สนิทและพรอ้มใชง้านไดใ้น 7 วนั 

 

ขนาดบรรจ ุ

5 กิโลกรมั         25 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

ความเป็นกรดด่าง 

ความหนาแน่น 

ระยะเวลาแหง้ผิวหน้า 

ระยะเวลาแหง้ทาสีทบัได ้

ระยะเวลาแหง้ตวัเต็มท่ี 

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

อะคริลิค โพลิเมอร ์

ครีมขน้สีขาว และสีอ่ืนๆ 

9.0 – 11.0 

1.5 – 1.7  กรมั/ลบ.ซม. 

15 – 20  นาที     ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

24  ชัว่โมง           ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

7  วนั                  ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

1.5 กก./ตรม./ความหนา 1 มม. ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและลวดลาย ) 
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RF-112                                                                 

สตัก๊โกเ้ฟล็กซ ์ ไรนอซ 


