
  

บริษทั บลูเลเบิ้ ล จ ำกดั 

48/58 หมู ่1  ถนนเอกชยั   ต าบลคอกกระบอื   อ าเภอเมอืง   จงัหวดัสมทุรสาคร   74000   ประเทศไทย 
โทรศพัท ์: 034-494774-5   โทรสาร : 034-494776   เวบ็ไซต ์: www.bluelabelgroup.com 
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

  เพ่ิมการยึดเกาะของพ้ืนผิว 

  เพ่ิมความแข็งแรงของพ้ืนผิว 

  ลดการเกิดฝุ่นจากการขดัสี 

  ลดการหดตวัและรอยแตกรา้ว 

 ใชง้านง่าย สะดวก 

 แหง้เร็ว ไมม่ีกล่ินฉุน 

 ปลอดแบคทีเรีย ราด า และตะไคร่น ้า 

 ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

ไพรเมอร ์บอนด้ิง ไรนอซ เป็นน ้ายาอะคริลิคเอนกประสงค ์ใชท้าเป็นรองพ้ืน เพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ ความแข็งแรง และทนทานต่อ

การกระแทก ลดการลอกล่อนของวสัดุท่ีจะปิดทบั ลดการหดตวัของคอนกรีตป้องกนัรอยแตกรา้ว ลดการเกิดฝุ่นจากการขดัสี ใช้

งานง่าย แหง้เร็ว ไมม่ีกล่ินฉุน ส าหรบัใชใ้นงานประสานคอนกรีตคอนกรีต มอรท์าร ์พลาสเตอร ์ปนูผสม ปนูฉาบ รวมถึงคอนกรีต

เก่าและคอนกรีตใหม ่โดยสามารถแทรกซึมลงพ้ืนผิวคอนกรีตเก่าไดเ้ป็นอยา่งดี และเกิดเคมีคอลบอนดก์บัพ้ืนผิวใหม ่ท าใหก้ารยึด

เกาะดีเยี่ยม โดยไม่ตอ้งกะเทาะผิวคอนกรีตเดิมท่ีจะใชง้าน ผสมสารยบัยั้งแบคทีเรีย รา และตะไคร่ ตลอดอายุการใชง้าน ปลอดภยั

ต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พ้ืนผิวท่ีตอ้งการซ่อมแซมตอ้งแข็งแรง แหง้สะอาด ปราศจากคราบไขและสีเก่าท่ีลอกล่อน 

2.   กรณีใชเ้ป็นรองพ้ืนเพ่ือเพ่ิมการยึดเกาะ สามารถใชไ้ดโ้ดยตรงไม่ตอ้งเจือจาง โดยการทาดว้ยแปรงหรือลกูกล้ิง 

3.   ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้ประมาณ 30-60 นาที หรือจนกวา่น ้ายาเปล่ียนจากสีขาวขุน่น ้านมเป็นสีใส ก่อนทาทบัดว้ยวสัดุอ่ืนต่อไป  

ตามตอ้งการ 

4.   ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ดว้ยน ้าสะอาด 

 

ขนาดบรรจ ุ

1 ลิตร      4 ลิตร  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  : อะคริลิค โพลิเมอร ์  

ลกัษณะทัว่ไป : ของเหลวขาวขุน่คลา้ยน ้านม  

ความเป็นกรดด่าง : 7.0 - 9.0  

ความหนาแน่น : 1.0 - 1.1  กรมั/ลบ.ซม.  

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได ้ : 30 - 60  นาที ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

อตัราการใชง้าน : 10 - 15  ตรม./ลิตร/รอบ ( ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนผิว ) 
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RF-143                                                                 

ไพรเมอร ์บอนด้ิง  ไรนอซ 


