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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มูลในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลทีไ่ดม้ำโดยกำรทดลอง เน่ืองจำกสนิคำ้อำจถูกน ำไปใชง้ำนในสภำวะที่แตกต่ำงกนั ทำงบรษิัทฯจงึไม่สำมำรถรบัประกนัในสิง่อื่นใด เน่ืองจำกภำวะแวดลอ้มในกำร 
ใชง้ำนอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษิัทฯ รวมทัง้ไม่รบัประกนัสนิคำ้อนัเน่ืองมำจำกกำรจดัเก็บและกำรใชง้ำนทีไ่ม่เหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มูล โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
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คุณสมบตัิพิเศษ  

• มีความยืดหยุน่สูง 800% 

• ช่วยปกปิดรอยแตกรา้วไดดี้ 

• การยึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน 

• ทนน ้าและสารเคมีเจือจาง 

• ทนทานต่อสภาวะแวดลอ้ม และรงัสียูวี 

• ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

• ผสมสารยบัยั้งแบคทีเรีย ราด า และตะไคร่น ้า 

• ปลอดภยั ไม่มีกลิ่นฉุน ไรส้ารพิษ 

 

คุณลกัษณะ 

เป็นวสัดุทากนัซึมประเภทโพลียูรีเทนสูตรน ้า แบบส่วนผสมเดียว ใชง้านง่าย สะดวก มีความยืดหยุน่สูง 800% ช่วยปกปิดแตกรา้ว

ไดดี้ ใหก้ารยึดเกาะดี ไม่ลอกล่อน ทนทานต่อรงัสียูวี ทนน ้าและสารเคมีเจือจาง  ไม่มีกลิ่นฉุน ไรส้ารพิษ ใชส้ าหรบังานกนัซึมทัว่ไป 

เช่น ผนัง หลงัคาและดาดฟ้า แต่ไม่เหมาะกบับริเวณท่ีมีน ้าขงั สามารถใชไ้ดท้ั้งภายและภายนอก ทาทบัไดห้ลากหลายวสัดุ ทั้งผิว

คอนกรีต ปูนฉาบ กระเบื้ องแผ่นเรียบ กระเบื้ องมุงหลงัคา และเหล็กท่ีทารองพื้ นกนัสนิมแลว้ มีส่วนผสมสาร BioCleanAct ช่วย

ยบัยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย รา และตะไคร่ ตลอดอายุการใชง้าน รวมทั้งยงัมีสีใหเ้ลือกหลากหลาย  

 

วิธีการใชง้าน 

1.   เตรียมพื้ นผิวใหแ้หง้ สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบไขมนัและสิ่งอื่นๆ ท่ีจะส่งผลต่อการยึดเกาะ หากมีใหส้กดัออกใหห้มด และ 
พื้ นผิวตอ้งไม่มีรอยแตกรา้ว หรือรูโพรง หากมีใหซ้่อมแซมใหเ้รียบรอ้ยก่อน 

2.   ทาน ้ายารองพื้ น ไรนอซ ไพรเ์มอร ์บอนดิ้ ง 1 เท่ียว บนบริเวณท่ีตอ้งการติดตั้ง ปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 30-60 นาที 

3.   ส าหรบับริเวณรอยต่อพื้ น-ผนัง, บริเวณท่ีเสี่ยงต่อการแตกรา้ว หรืองานดาดฟ้า ใหว้าง ไรนอซ เทปตาข่ายใยแกว้ เพื่อเสริม

ความแข็งแรง 

4.   ทา ไรนอซ พียู ซีล 801 ดว้ยแปรงหรือลูกกลิ้ ง ปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 1-2 ชม. ก่อนลงชั้นถัดไป โดยทาอยา่งน้อย 2 รอบ 

5.   ปล่อยใหแ้หง้เต็มท่ีอยา่งน้อย 7 วนั ก่อนใชง้าน ทั้งน้ีขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม 

6.   ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ดว้ยน ้าสะอาด 

 

ขนาดบรรจ ุ  

1,  4,  10,  20 กก.  

 

อายุการเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีร่มแหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไม่ใชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพื้ นฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

เฉดสี 

ความเป็นกรดด่าง 

ความหนาแน่น 

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได ้

ระยะเวลาแหง้ตัวเต็มท่ี 

ค่าการยืดตัวจนขาด 

ค่าการตา้นแรงดึง 

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

โพลียูรีเทนสูตรน ้า 

ของเหลวขน้ 

ขาว,  เทา,  เขียว 

8.0 - 10.0 

1.2 - 1.4  กรมั/ลบ.ซม. 

1 - 2  ชัว่โมง  ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

7  วนั             ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

800 %             ( ASTM D412 )      

3.0  นิวตนั/ตร.มม.  ( ASTM D412 )    

0.5  กก./ตรม./รอบ/ความหนา 350 ไมครอน 
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RF-328                                                                           

ไรนอซ พยี ูซลี 801


