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ข้อมูลผลิตภัณฑ์ 

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มูลในเอกสำรน้ีเป็นขอ้มูลทีไ่ดม้ำโดยกำรทดลอง เน่ืองจำกสนิคำ้อำจถูกน ำไปใชง้ำนในสภำวะที่แตกต่ำงกนั ทำงบรษิัทฯจงึไม่สำมำรถรบัประกนัในสิง่อื่นใด เน่ืองจำกภำวะแวดลอ้มในกำร 
ใชง้ำนอยู่นอกเหนือกำรควบคุมของทำงบรษิัทฯ รวมทัง้ไม่รบัประกนัสนิคำ้อนัเน่ืองมำจำกกำรจดัเก็บและกำรใชง้ำนทีไ่ม่เหมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มูล โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
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คุณสมบตัิพิเศษ  

•  ใชง้านง่ายโดยใชก้บัเกรียงโป๊ว 

•  ยึดเกาะดีเยี่ยมกบัวสัดุทุกประเภท 

•  มีความยืดหยุน่ตวั 

•  ไมไ่หลยอ้ยเมื่อใชง้านในแนวตั้ง 

• ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

• ทนต่อแรงสัน่สะเทือนและแรงกระแทก 

• ไม่หดตวัไม่ยุบตัว 

• ไม่ดูดซึมน ้า 
 

คุณลกัษณะ 

เป็นวสัดุอุดรอยต่อประเภทอีพ็อกซี่โมดิฟายโพลียูรีเทน ใชส้ าหรบัยาแนวอุดร่องรอยต่อผนังส าเร็จรูป รอยต่อพื้ นคอนกรีต กรอบวง

กบประตู หน้าต่าง แนวรอยต่อของแผ่นไฟเบอรซ์ีเมนต ์รวมทั้งรอยปริแตกของตวัอาคาร มีคุณสมบัติในการยืดหยุน่ตัว สามารถยึด

เกาะกบัวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งทัว่ไปไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อแรงสัน่สะเทือนและแรงกระแทก ไม่หดตัวไม่

ยุบตวั ไม่ดูดซึมน ้าและความชื้ น ใชไ้ดท้ั้งงานภายนอกและภายใน รวมทั้งสามารถทาสีทบัได้ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.  พื้ นผิวตอ้งแข็งแรง สะอาด ปราศจากฝุ่ น คราบน ้ามนั และเศษสิ่งสกปรกอื่นๆท่ีหลุดล่อนง่าย 

2.  ผสมกาวอีพ็อกซี่สดัส่วน A/B = 2/1 ส่วนโดยน ้าหนัก ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ืองผสมรอบต า่ 200-500 รอบต่อนาที 

3.  ผสมจนเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั และกาวอีพ็อกซี่ท่ีผสมแลว้ควรใชใ้หห้มดภายใน 30 นาที 

4.  ฉาบหรือโป๊วกาวอีพ็อกซี่ท่ีผสมแลว้ลงบนพื้ นผิวบริเวณท่ีตอ้งการซ่อมแซม พรอ้มทั้งปรบัแต่งหน้าใหเ้รียบ  

5.  กรณีท่ีรอยแตกหรือร่องมีขนาดใหญ่หรือลึกมาก อาจตอ้งอุด 2 รอบ โดยปล่อยใหช้ั้นแรกแหง้ตัวก่อนอุดฉาบทบัชั้นถดัไป 

6.  ปล่อยใหแ้หง้อยา่งน้อย 16-24 ชัว่โมง ก่อนขดัแต่งผิวหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอื่นต่อไป 

 

ขนาดบรรจ ุ

ชุด 4.5 กิโลกรมั  

 

อายุการเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีร่มแหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไม่ใชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพื้ นฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

สดัส่วนการผสม 

อายุการใชง้านหลงัผสม (4.5 กก.) 

ระยะเวลาแหง้ตัว 

ระยะเวลาแหง้ตัวเต็มท่ี 

ค่าความแข็ง ชอร ์A, 1 วนั 

ค่าความแข็ง ชอร ์A, 7 วนั 

ค่าการตา้นแรงดึง, 7 วนั 

ค่าการยืดตัวจนขาด, 7 วนั 

ค่าการยึดเกาะ, 7 วนั 

ค่าการหดตัว 

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

(A) อีพ็อกซี่โมดิฟาย          (B) ฮารด์เดนเนอร ์

(A) ครีมขน้สีขาว             (B) ครีมขน้สีด า 

ส่วนเอ ต่อ บี  =  2/1  ส่วน โดยน ้าหนัก 

30 - 50  นาที 

16 - 24  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

7  วนั                  ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

> 90            ( ASTM D2240 ) 

> 95            ( ASTM D2240 ) 

> 2.5  นิวตนั/มม
2
 ( ASTM D638 ) 

> 50 %                     ( ASTM D638 ) 

> 4  นิวตนั/มม
2
      ( ASTM D4541 ) 

< 2 %                  ( ISO 13007-4 )       

24  เมตร/ชุด 4.5 กก. ( ร่องกวา้ง 1 ซม. ลึก 1 ซม.) 
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RF-239                                                                  

ไฮบริด เอฟเอ็กซ-์55  ไรนอซ 


