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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสำรนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้ำโดยกำรทดลอง เนื่องจำกสนิคำ้อำจถูกน ำไปใชง้ำนในสภำวะทีแ่ตกต่ำงกนั ทำงบรษิทัฯจงึไมส่ำมำรถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจำกภำวะแวดลอ้มในกำร 
ใชง้ำนอยู่นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคำ้อนัเนื่องมำจำกกำรจดัเกบ็และกำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

•  ใชง้านง่าย กล่ินอ่อน 

•  ความหนืดต า่ 

•  แทรกซึมลึก 

•  การยึดเกาะดี 

• ทนน ้าและสารเคมีเจือจาง 

• ทนต่อความช้ืนและการเกิดเช้ือรา 

• ช่วยเพ่ิมการยึดเกาะของสีทบัหน้ากบัพ้ืนผิวเดิม 

• ใชไ้ดท้ั้งพ้ืนผิวแหง้และพ้ืนผิวท่ีมีความช้ืน 

 

คณุลกัษณะ 

เป็นอีพ็อกซ่ีรองพ้ืนชนิด 2 ส่วน ท่ีมีสารระเหยน้อย มีกล่ินอ่อนใชง้านง่าย มีความหนืดต า่แทรกซึมลึกและยึดเกาะพ้ืนผิวไดดี้  

ช่วยปกปิดรูพรุน ป้องกนัน ้าและความช้ืนจากพ้ืนผิว ลดปัญหาการเกิดเช้ือราและตะไครน่ ้า และเพ่ิมการยึดเกาะระหวา่งพ้ืนผิว 

เดิมและพ้ืนผิวใหม ่สามารถใชไ้ดท้ั้งพ้ืนผิวแหง้และพ้ืนผิวท่ีมีความช้ืน ใชง้านง่ายโดยการทาดว้ยแปรงหรือลูกกล้ิง เหมาะส าหรบั 

ทารองพ้ืนปูนหรือผนังคอนกรีต ก่อนทาสีหรือทาวสัดุทบัหน้าอ่ืนๆ ตามตอ้งการ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พ้ืนผิวท่ีจะเคลือบตอ้งแข็งแรง แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบไขมนั และส่ิงสกปรกอ่ืนๆ ท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.   ผสม ไรนอซ พลาสการด์ P310 ตามสดัส่วน A/B = 3/1 ส่วนโดยน ้าหนัก ผสมใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนัก่อนใชง้าน 

3.   ทา ไรนอซ พลาสการด์ P310 ท่ีผสมแลว้ บนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไวด้ว้ยแปรงหรือลูกกล้ิง 1 รอบ  

4.   ปล่อยใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 2-4 ชัว่โมง ก่อนท างานในขั้นตอนถัดไป 

5.   ลา้งท าความสะอาดอุปกรณแ์ละเคร่ืองมือต่างๆทนัที ดว้ยทินเนอร ์

 

ขนาดบรรจ ุ

ชุด 2 กิโลกรมั  

  

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่ หา่งจากความรอ้นและประกายไฟ ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

ลกัษณะฟิลม์เมื่อแหง้ 

สดัส่วนการผสม 

อายุการใชง้านหลงัผสม 

ระยะเวลาแหง้สมัผสัได ้

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได้

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

(A) อีพ็อกซ่ี               (B) ฮารเ์ดนเนอร ์

(A) ของเหลวใสไมม่ีสี   (B) ของเหลวใสสีน ้าตาลอ่อน 

ฟิลม์เรียบใส 

ส่วนเอ/บี = 3/1 ส่วน โดยน ้าหนัก 

ประมาณ  8  ชัว่โมง                   

ประมาณ  1  ชัว่โมง      ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและภาวะแวดลอ้ม ) 

ประมาณ  2-4  ชัว่โมง  ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและภาวะแวดลอ้ม ) 

ประมาณ 8-10 ตรม./กก./เท่ียว ( ความหนา 100 ไมครอน ) 
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RF-250                                                                  

ไรนอซ พลำสกำรด์ P310


