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โทรศพัท ์: 034-494774-5   โทรสาร : 034-494776   เวบ็ไซต ์: www.bluelabelgroup.com 
 

ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีต่ตกต่างกนั ทางบรษิทัจจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะตวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัจ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็ตละการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัจ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นตปลงขอ้มลู โดยมติอ้งตจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

  ใชง้านง่ายโดยใชก้บัเกรียงโป๊ว 

  ยึดเกาะดีเยี่ยมกบัวสัดุทุกประเภท 

  มีความยืดหยุน่และก าลงัทางกลสูง 

  ไมไ่หลยอ้ยเมื่อใชง้านในแนวตั้ง 

 ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

 ทนต่อแรงสัน่สะเทือนและแรงกระแทก 

 ไมห่ดตวัไมยุ่บตวั 

 ไมดู่ดซึมน ้า 

 

คณุลกัษณะ 

เป็นวสัดุอุดรอยต่อประเภทอีพ็อกซ่ีโมดิฟายโพลียรีูเทน ใชส้ าหรบัยาแนวอุดร่องรอยต่อผนังส าเร็จรปู รอยต่อพ้ืนคอนกรีต กรอบวง

กบประต ูหนา้ต่าง แนวรอยต่อของแผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์รวมทั้งรอยปริแตกของตวัอาคาร มีคุณสมบติัในการยืดหยุน่ตวัดี สามารถ

ยึดเกาะกบัวสัดุท่ีใชใ้นงานก่อสรา้งทัว่ไปไดอ้ยา่งดีเยี่ยม ทนทานต่อสภาวะอากาศ ทนต่อแรงสัน่สะเทือนและแรงกระแทก ไมห่ดตวั

ไมยุ่บตวั ไมดู่ดซึมน ้าและความช้ืน ใชไ้ดท้ั้งงานภายนอกและภายใน รวมทั้งสามารถทาสีทบัได ้

 

วิธีการใชง้าน 

1.  ผสมวสัดุตามสดัส่วน A/B = 3/1 ส่วนโดยน ้าหนัก ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ืองผสมรอบต า่ 300-500 รอบต่อนาที 

2.  ผสมจนเขา้เป็นเน้ือเดียวกนั และวสัดุท่ีผสมแลว้ควรใชใ้หห้มดภายใน 60 นาที  

3.  ถา้รอยแตกใหญ่ หรือรอ่งมีความลึกมาก ใหใ้ชว้สัดุรองร่องโพลียูรีเทนโฟมหรือโพลีเอทธีลีนโฟม ( Backing rod )  

    ใส่ลงไปในรอ่ง ก่อนอุดดว้ยไฮบริดจอ้ยต้ิงคอมเพานด ์

4.  ใชเ้กรียงอุดโป๊ววสัดุท่ีผสมแลว้ลงเขา้ไปในรอ่งรอยต่อหรือบริเวณท่ีตอ้งการอุดซ่อม พรอ้มทั้งปรบัแต่งหนา้ใหเ้รียบ 

5.  ปล่อยใหแ้หง้อยา่งนอ้ย 24-48 ชัว่โมง ก่อนทาสีหรือตกแต่งดว้ยวสัดุอ่ืนต่อไป 

6.  ลา้งท าความสะอาดอุปกรณ์ต่างๆ ดว้ยน ้าอุ่นหรือทินเนอรท์นัทีก่อนท่ีกาวจะแหง้ 

 

ขนาดบรรจ ุ

ชุด 1 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  : (A) อีพ็อกซ่ีโมดิฟาย (B) ฮารด์เดนเนอร ์

ลกัษณะทัว่ไป : (A) ครีมขน้สีขาว (B) ครีมขน้สีด า 

สดัส่วนการผสม : A/B = 3/1 ส่วน โดยน ้าหนัก  

อายุการใชง้านหลงัผสม : 60  นาที ( ขึ้ นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ตวั : 24 - 48  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ตวัเต็มท่ี : 7  วนั ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

อตัราการใชง้าน : 6  เมตร/ชุด 1 กก. ( รอ่งกวา้ง 1 ซม. ลึก 1 ซม.) 
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RF-134                                                                 

ไฮบริดจอ้ยติ้ ง คอมเพานด ์ ไรนอซ 


