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คุณสมบตัิพิเศษ  

•  ใชง้านง่าย ฉาบลื่นมือ 

•  การยึดเกาะดี 

•  ผิวฉาบเรียบเนียน 

•  ยืดหยุน่สูง 

•  ทนต่อสภาวะอากาศ 

• ผสมสารป้องกนัราด า 

• ฉาบไดห้ลายชั้น โดยไม่แตกรา้ว 

• ไม่เป็นฝุ่ น ไม่มีกลิ่นฉุน 

• ขดัแต่งง่าย และทาสีทบัได ้

• ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม 

 

คุณลกัษณะ 

เป็นอะคริลิคชนิดพิเศษพรอ้มใช ้ใชง้านง่าย สะดวก เน้ือเนียน เหนียว ฉาบลื่นมือ ขดัตกแต่งง่าย แหง้เร็ว ไม่มีกลิ่นฉุน เน่ืองจาก 

ไม่มีส่วนผสมของสารท าละลายประเภทน ้ามนั ใหก้ารยึดเกาะสูง ยืดหยุน่สูง ไม่เป็นฝุ่ น สามารถฉาบไดห้ลายชั้นโดยไม่แตกล่อน 

ใชส้ าหรบัฉาบบางบนพื้ นผิวคอนกรีตหรือปูนฉาบ ผิวไฟเบอรซ์ีเมนต ์ไฟเบอรค์อนกรีต ยิปซมั เพื่อตกแต่งซ่อมแซมพื้ นผิวบนผนัง

และฝ้าเพดาน ซ่อมแซมรอยแตกรา้ว รอยเจาะ รอยต่อ รอยแตกลายงา รูพรุนตามด ฟองอากาศ ปิดผิวเม็ดทราย ท าใหง้านฉาบดู

เรียบเนียน สามารถทาสีทบัได ้โดยจะทารองพื้ นหรือไม่ทาก็ได ้

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พื้ นผิวท่ีฉาบตอ้งสะอาดปราศจากฝุ่ นคราบมนั สกดัหรือเจียรรอยตะเข็บแบบ สนันูนท่ีหนาเกินความหนาท่ีจะฉาบออก   

2.   พรมน ้าบริเวณท่ีตอ้งการฉาบใหชุ่้มพอประมาณ หรือใชผ้า้ชุบน ้าพอหมาดเช็ดฝุ่ นออก ก่อนข้ึนฉาบ 

3.   ฉาบดว้ยเกรียง โดยการฉาบครั้งแรกน้ันเพื่ออุดปิดขอ้บกพร่องต่างๆ บนพื้ นผิว เช่น รอยตามด รอยแตกรา้วขนาดเล็ก 

4.   สามารถฉาบทบัไดห้ลายชั้นตามความตอ้งการ แต่ละชั้นควรท้ิงระยะห่างประมาณ 1-2 ชัว่โมง ก่อนฉาบชั้นต่อไป  

5.   ท้ิงไวใ้หแ้หง้ประมาณ 16-24 ชัว่โมง ก่อนขดัแต่งผิวใหเ้รียบดว้ยกระดาษทรายละเอียด 

6.   เมื่อขดัแต่งผิวแลว้ใหท้ าความสะอาดโดยใชผ้า้ชุบน ้าพอหมาดเช็ดฝุ่ นออกใหห้มด ก่อนทาทบัดว้ยสีตามตอ้งการ 

 

ขนาดบรรจ ุ

5 กิโลกรมั         25 กิโลกรมั  

 

อายุการเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกว่า หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีร่มแหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไม่ใชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพื้ นฐาน  : อะคริลิค โพลิเมอร ์  

ลกัษณะทัว่ไป : ครีมขน้สีขาว และสีอื่นๆ  

ความเป็นกรดด่าง : 8.0 -10.0  

ความหนาแน่น : 1.5 - 1.6  กรมั/ลบ.ซม.  

ระยะเวลาแหง้ผิวหน้า : 15 - 20  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ฉาบทบัได ้ : 1 - 2  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ขดัได ้ : 16 - 24  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ค่าการยึดเกาะ : >1.5  นิวตนั/ตร.มม. ( ASTM D4541 ) 

อตัราการใชง้าน : 1.2  กก./ตรม./ความหนา 1 มม.  
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RF-102                                                                  

อะคริลิคฉาบบางยืดหยุน่  ไรนอซ 


