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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

  ใชง้านง่าย พรอ้มใชท้นัที 

  ฉาบล่ืนมือ 

  ผิวฉาบเรียบเนียน 

  ไมเ่ป็นฝุ่น 

  ฉาบไดห้ลายชั้นโดยไมแ่ตกล่อน 

 การยึดเกาะดี 

 มีความยืดหยุน่ 

 แหง้เร็ว ไมม่ีกล่ินฉุน 

 ขดัแต่งง่าย และทาสีทบัได ้

 ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

เป็นอะคริลิคชนิดพิเศษพรอ้มใช ้ใชง้านง่าย สะดวก เน้ือเนียน เหนียว ฉาบล่ืนมือ ขดัตกแต่งง่าย แหง้เร็ว ไมม่ีกล่ินฉุน เน่ืองจาก 

ไมม่ีส่วนผสมของสารท าละลายประเภทน ้ามนั การยึดเกาะดี ไม่เป็นฝุ่น สามารถฉาบไดห้ลายชั้นโดยไมแ่ตกล่อน ใชส้ าหรบัฉาบ

บางบนพ้ืนผิวคอนกรีตหรือปนูฉาบ ผิวไฟเบอรซี์เมนต ์ไฟเบอรค์อนกรีต ยิปซมั เพ่ือตกแต่งซ่อมแซมพ้ืนผิวบนผนังและฝ้าเพดาน 

ซ่อมแซมรอยแตกรา้ว รอยเจาะ รอยต่อ รอยแตกลายงา รพูรุนตามด ฟองอากาศ ปิดผิวเม็ดทราย ท าใหง้านฉาบดเูรียบเนียน 

สามารถทาสีทบัได ้โดยจะทารองพ้ืนหรือไมท่าก็ได ้

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พ้ืนผิวตอ้งแข็งแรง สะอาดปราศจากฝุ่นผง คราบน ้ามนั สีท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.   เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการยึดเกาะ ควรทารองพ้ืนดว้ย บอนดิ้ ง ไพรเมอร ์ไรนอซ 1 เท่ียว แลว้ปล่อยใหแ้หง้ 

3.   ฉาบดว้ยเกรียง โดยการฉาบครั้งแรกน้ันเพ่ืออุดปิดขอ้บกพร่องต่างๆ บนพ้ืนผิว เช่น รอยตามด รอยแตกรา้วเล็กๆ 

4.   สามารถฉาบทบัไดห้ลายชั้นตามตอ้งการ แต่ละชั้นควรท้ิงระยะห่างประมาณ 1-2 ชัว่โมง ก่อนฉาบชั้นต่อไป  

5.   ท้ิงไวใ้หแ้หง้ประมาณ 16-24 ชัว่โมง ก่อนขดัแต่งผิวใหเ้รียบดว้ยกระดาษทรายละเอียด 

6.   เมื่อขดัแต่งผิวแลว้ใหท้ าความสะอาดโดยใชผ้า้ชุบน ้าพอหมาดเช็ดฝุ่นออกใหห้มด ก่อนทาทบัดว้ยสีตามตอ้งการ 

 

ขนาดบรรจ ุ

5 กิโลกรมั         25 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  : อะคริลิค โพลิเมอร ์  

ลกัษณะทัว่ไป : ครีมขน้สีขาว  

ความเป็นกรดด่าง : 9.0 - 11.0  

ความหนาแน่น : 1.6 - 1.8  กรมั/ลบ.ซม.  

ระยะเวลาแหง้ผิวหน้า : 15 - 20  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ฉาบทบัได ้ : 1 - 2  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ขดัได ้ : 16 - 24  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

คา่การยึดเกาะ : 0.8  นิวตนั/ตร.มม. ( ASTM D4541 ) 

อตัราการใชง้าน : 1.5  กก./ตรม./ความหนา 1 มม.  
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RF-135                                                                 

อะคริลิคฉาบรอยตอ่  ไรนอซ 


