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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไม่สามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

  ใชง้านง่าย ไมม่ีกล่ินฉุน 

  เน้ือเนียนเหลือบมุก มีสีสนัมากมาย  

 การยึดเกาะดี 

  ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

 มีสารยบัยั้งการเกิดเช้ือรา 

 ไมแ่ตก ไมเ่ป็นฝุ่นผง 

 ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

 ปลอดภยัต่อผูใ้ชแ้ละส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

เมทลัลิก ลอฟท ์เป็นผลิตภณัฑอ์ะคริลิคพรอ้มใชสู้ตรน ้าชนิดพิเศษ ทนทานไมแ่ตกรา้ว เมื่อแหง้สนิทแลว้พ้ืนผิวแข็งแรง ไม่เป็น

ฝุ่นผง มีสีสนัหลากหลาย ใหผิ้วสมัผสัและลวดลายเนียนเหลือบมุกสวยงามเป็นเอกลกัษณ ์เป็นท่ีนิยมในงานตกแต่งทั้งภายในและ

ภายนอก สามารถใชง้านโดยเกรียง เหมาะส าหรบัการใชง้านบนพ้ืนผิวผนังและฝ้าเพดาน ใชง้านง่าย มีส่วนผสมของสารยบัยั้งการ

เกิดเช้ือรา ทนต่อสภาวะอากาศ ยึดเกาะไดดี้กบัหลายพ้ืนผิว เช่น คอนกรีต ปนูฉาบ ไฟเบอรซี์เมนต์บอรด์ และยิปซมับอรด์ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.  พ้ืนผิวตอ้งแข็งแรง แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน ้ามนั สีท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.  ทา ไพรเ์มอร ์บอนดิ้ ง ไรนอซ 1 รอบ ท้ิงใหแ้หง้ 15-30 นาที ไม่ควรท้ิงไวน้านเกิน เน่ืองจากฝุ่นละอองอาจเกาะบนน ้ายา 

3.  ฉาบ บอนดส์กิม ไรนอซ บนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไวเ้พียงบางๆทัว่พ้ืนท่ี ปล่อยใหแ้หง้ 1-2 ชัว่โมง 

4.  ฉาบ เมทลัลิก ลอฟท ์ไรนอซ บนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไวเ้พียงบางๆทัว่พ้ืนท่ี พรอ้มทั้งแตม้เป็นร้ิวหนาบางจุด เพ่ือใหเ้กิดลวดลาย 

    ตามตอ้งการ ปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 1 ชม. 

5.  ฉาบ เมทลัลิก ลอฟท ์ไรนอซ รอบท่ี 2 โดยฉาบทัว่พ้ืนท่ีใหเ้รียบ ท้ิงไวใ้หแ้หง้พอหมาด ประมาณ 10-20 นาที 

6.  ใชเ้กรียงปาด ในจุดท่ีแตม้ไว ้เพ่ือรีดลายและใหพ้ื้นผิวเรียบเนียน เป็นมนัเงา 

7.  ในจุดท่ีผิวยงัไม่เรียบดี สามารถใชก้ระดาษทรายขดัไดห้ลงัจากปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 4-6 ชัว่โมง แลว้เช็ดฝุ่นออก 

 

ขนาดบรรจ ุ

4 กิโลกรมั          20 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

เฉดสี 

ความเป็นกรดด่าง 

ความหนาแน่น 

ระยะเวลาแหง้สมัผสัได ้

ระยะเวลาแหง้ฉาบทบัได ้

ระยะเวลาแหง้ขดัได ้

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

อะคริลิค โพลิเมอร ์

ครีมขน้สีต่างๆ 

มีเฉดสีใหเ้ลือกมากมาย ตามแคตตาล็อก 

8.0 - 10.0 

1.2 - 1.4  กรมั/ลบ.ซม. 

20 - 30  นาที  ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาพแวดลอ้ม ) 

1 - 2  ชัว่โมง    ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาพแวดลอ้ม ) 

4 - 6  ชัว่โมง    ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาพแวดลอ้ม ) 

1.3  กก./ตรม./1 มม. 
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เมทลัลิก ลอฟท ์ ไรนอซ 


