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คณุสมบตัิพิเศษ  

•  ผสมใชง้านง่าย 

•  ไหลตวัไดดี้ 

•  ถอดแบบไดเ้ร็ว 

•  มีความแข็งแรง ทนทาน 

• น ้าหนักเบา 750-850 กก./ลบ.ม. 

• เป็นฉนวนกนัความรอ้นและเสียงไดดี้ 

• ผิวเรียบเนียน 

• สามารถทาสีทบัได ้

 

คณุลกัษณะ 

เป็นปูนผสมเสร็จส าเร็จรูป ประกอบดว้ยส่วนผสมของปูนซีเมนต ์ทราย EPSโฟมและสารเติมแต่งพิเศษ ใชผ้สมกบัน ้าส าหรบัเท 

หล่อแผ่นผนังส าเร็จรูปแทนการก่อฉาบผนังทัว่ไป เพ่ือความสะดวกและลดระยะเวลาการท างานแบบก่อฉาบทัว่ไป ท าใหไ้ดแ้ผ่น

ผนังส าเร็จรูปท่ีมีความแข็งแรงทนทาน น ้าหนักเบา เป็นฉนวนกนัความรอ้นและเสียงไดดี้ รวมทั้งสามารถทาสีทบัได้ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.  เตรียมแบบส าหรบัเทหล่อแผ่นผนังใหแ้ข็งแรงและไดร้ะดบั 

2.  ผสม ไรนอซ อลัติวอลล ์ไลท้ ์กบัน ้าสะอาดตามสดัส่วนท่ีแนะน า ผสมใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนัดว้ยเคร่ืองผสมรอบต า่ 

3.  ทยอยเทปูนท่ีผสมแลว้ลงในแบบท่ีเตรียมไวอ้ย่างสม า่เสมอ พรอ้มทั้งเขยา่แบบหรือจ้ีดว้ยเคร่ืองจ้ีปูน เพ่ือช่วยไล่ฟองอากาศ 

ท าใหไ้ดแ้ผ่นผนังท่ีเรียบสม า่เสมอ  

4.  ปล่อยท้ิงไวป้ระมาณ 24 ชัว่โมง ก่อนถอดแบบ 

5.  หลงัถอดแบบ ควรบ่มแผ่นต่ออย่างนอ้ย 7 วนั 

 

ขนาดบรรจ ุ

ถุง 10 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน : EPSโฟมและซีเมนตพิ์เศษ 

ลกัษณะทัว่ไป : ผงสีเทา 

ความหนาแน่น (ผง) : 0.70 - 0.80  กก./ลิตร 

ความหนาแน่นหลงัผสม (เปียก) : 0.85 – 0.95  กก./ลิตร 

สดัส่วนการผสม : ไรนอซ อลัติวอลล ์ไลท้ ์10 กก. ต่อน ้า 3.5-4 ลิตร (100/35-40 โดยน ้าหนัก) 

อายุการใชง้านหลงัผสม : 30 - 60  นาที  

ระยะเวลาแหง้ถอดแบบได ้ : 24  ชัว่โมง 

ความหนาแน่นของแผ่นแหง้ @28วนั : 750 - 850  กก./ลบ.ม.   

ก าลงัรบัแรงอดั @28วนั : 20 - 25  ksc ( ASTM C109 ) 

ก าลงัรบัแรงดดั @28วนั : 8 - 12  ksc   ( ISO 13007-4 )  

ก าลงัการยึดเกาะ @28วนั : 0.8 – 1.2  N/mm2 ( ASTM D4541 ) 

อตัราการใชง้าน : 90  กก./ตรม./ความหนา 10 ซม.  ( ปูน 65 กก. ต่อน ้า 25 ลิตร ) 
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RF-309                                                                  

ไรนอซ อลัติวอลล ์ไลท้์


