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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสำรนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้ำโดยกำรทดลอง เนื่องจำกสนิคำ้อำจถูกน ำไปใชง้ำนในสภำวะทีแ่ตกต่ำงกนั ทำงบรษิทัฯจงึไมส่ำมำรถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจำกภำวะแวดลอ้มในกำร 
ใชง้ำนอยู่นอกเหนอืกำรควบคมุของทำงบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคำ้อนัเนื่องมำจำกกำรจดัเกบ็และกำรใชง้ำนทีไ่มเ่หมำะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหน้ำ 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

•  ใชง้านง่ายดว้ยเกรียงฉาบ 

•  สีสวยสด ไมซี่ดจางง่าย 

•  แรงยึดเกาะสูง แข็งแรง ทนทาน 

•  มีความยืดหยุน่ตวั 

• ปกปิดรอยแตกรา้วไดดี้ 

• ทนน ้าและสารเคมีเจือจาง 

• ทนต่อสภาวะอากาศ 

• ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

 

คณุลกัษณะ 

ไรนอซ เฟล็กซ่ีแซนด ์เป็นวสัดุตกแต่งพ้ืนผิวชนิดพิเศษ ใหผิ้วสมัผสัและลวดลายเหมือนหินและทรายธรรมชาติ ใชง้านง่ายดว้ย

เกรียงฉาบ เหมาะส าหรบัการใชท้ าพ้ืนทางเดิน พ้ืนผิวกรวดลา้ง ทรายลา้ง ทั้งงานภายในและภายนอก ใหสี้สนัท่ีสวยงาม แข็งแรง

ทนทาน ทนน ้าและสารเคมีเจือจาง ใหค้วามยืดหยุน่ตวัช่วยปกปิดรอยแตกรา้วไดดี้ ยึดเกาะไดดี้ทั้งบนพ้ืนคอนกรีตใหมแ่ละพ้ืน

คอนกรีตเก่า 

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พ้ืนผิวตอ้งแข็งแรง แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน ้ามนั สีท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.   ทา ไรนอซ เฟล็กซ่ีแซนด ์ไพรเมอร ์1 รอบ ดว้ยแปรงหรือลูกกล้ิง ปล่อยใหแ้หง้ประมาณ 2 - 4 ชัว่โมง 

3.   ผสม ไรนอซ เฟล็กซ่ีแซนด ์ตามสดัส่วนท่ีแนะน า ผสมใหเ้ขา้กนัดว้ยเคร่ืองผสมรอบต า่ 300-500 รอบ/นาที 

4.   เทหรือปาด ไรนอซ เฟล็กซ่ีแซนด ์ท่ีผสมแลว้ลงบนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไว ้ใชเ้กรียงปาดพรอ้มทั้งกดและอดัใหแ้น่นใหไ้ดร้ะดบั

ความหนาตามท่ีตอ้งการ ( ส าหรบัการใชง้านในแนวตั้ง ความสูงท่ีแนะน าไมเ่กิน 50 ซม./รอบ ) 

5.   ปล่อยท้ิงไวใ้หแ้หง้สนิทอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ก่อนใชง้าน ซ่ึงวสัดุจะแหง้สนิทและพรอ้มใชง้านไดใ้น 7 วนั 

 

ขนาดบรรจ ุ

ชุด 28 กก. ( A=1 กก.  B=1 กก.   C=26 กก.) ส าหรบัแนวนอน 

ชุด 15 กก. ( A=1 กก.  B=1 กก.   C=13 กก.   D=36 กรมั ) ส าหรบัแนวตั้ง  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  : (A) โพลีแอสปารติ์ค (B) โพลีไอโซไซยาเนต (C) ทราย (D) สารเติมแต่ง 

ลกัษณะทัว่ไป : (A) ของเหลวสีเหลืองอ่อน (B) ของเหลวขุน่ (C) ทรายสีต่างๆ (D) ผงสีขาว 

ความหนาแน่น  : (A) 1.0 กรมั/ซม
3
 (B) 1.0 กรมั/ซม

3
 (C) 1.5 กรมั/ซม

3
 (D) 0.058 กรมั/ซม

3
 

สดัส่วนผสม - แนวนอน : A/B/C = 1/1/26   ส่วน โดยน ้าหนัก 

สดัส่วนผสม - แนวตั้ง : A/B/C/D = 1/1/13/0.036   สว่น โดยน ้าหนัก 

อายุการใชง้านหลงัผสม : 1 - 2  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ใชง้านได ้ : 24  ชัว่โมง ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ระยะเวลาแหง้ตวัเต็มท่ี : 7  วนั ( ขึ้ นอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

อตัราการใชง้าน : 8 กก./ตรม./ความหนา 5 มม. 
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ไรนอซ เฟล็กซ่ีแซนด์


