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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 

Rev. 05/01/2019                                                                                                                                                                          หนา้ 1 จาก 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

คณุสมบตัิพิเศษ  

  ใชง้านง่าย ไมม่ีกล่ินฉุน 

  การยึดเกาะดี 

  มีความยืดหยุน่สูง 

  ทนต่อสภาวะอากาศ 

 สามารถสรา้งลวดลายได ้

 ใชไ้ดก้บัหลากหลายพ้ืนผิว 

 ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

 ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

เป็นสีน ้าอะคริลิคอีมลัชัน่ เน้ือสีมีคุณสมบติัพิเศษสามารถสรา้งลวดลายไดด้ว้ยแปรงทาสีหรือลกูกล้ิงส าหรบัสรา้งลายโดยเฉพาะ 

สูตรพิเศษแหง้พอเหมาะ เพ่ือใหม้ีเวลาในการสรา้งลวดลายไดต้ามตอ้งการ เน้ือสีมีลกัษณะเรียบเนียน ใหล้วดลายสวยงามคมชดั 

ใชง้านง่าย สะดวก ปลอดภยั ไม่มีกล่ินฉุน ใหก้ารยึดเกาะดี มีความยืดหยุน่สูง ทนทานต่อสภาวะอากาศ เหมาะส าหรบัทาตกแต่ง

และปกป้องพ้ืนผิวผนังทั้งงานภายในและภายนอก ทั้งพ้ืนผิวปนูฉาบ คอนกรีต ไฟเบอรซี์เมนต ์และยิปซมับอรด์ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.  พ้ืนผิวตอ้งแหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่นผง คราบไขมนั สีเก่าท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.  เพ่ือประสิทธิภาพท่ีดีในการยึดเกาะ ควรทารองพ้ืนก่อน 1 เท่ียว เช่น รองพ้ืนปนูใหม/่ปนูเก่า ขึ้ นอยูก่บัลกัษณะของพ้ืนผิว 

3.  กวน อารม์อร ์เท็กเจอร ์ไรนอซ ใหเ้ขา้เป็นเน้ือเดียวกนัทุกครั้งก่อนใชง้าน 

4.  ใชแ้ปรงหรือลกูกล้ิงส าหรบักล้ิงสีทัว่ไปทา อารม์อร ์เท็กเจอร ์ไรนอซ ใหค้รอบคลุมทัว่พ้ืนผิว จากน้ันใชแ้ปรงหรือลกูกล้ิง

ส าหรบัสรา้งลายโดยเฉพาะ สรา้งลวดลายตามตอ้งการในขณะท่ีสียงัเปียกอยู่ 

5.  ปล่อยใหแ้หง้ขา้มคืนก่อนใชง้าน ซ่ึงสีจะแหง้ตวัเต็มท่ีหลงัจาก 7 วนั 

 

ขนาดบรรจ ุ

4 กิโลกรมั         20 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

เฉดสี 

ความเป็นกรดด่าง 

ความหนาแน่น 

ระยะเวลาแหง้ผิวหน้า 

ระยะเวลาแหง้ทาทบัได ้

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

อะคริลิค โพลิเมอร ์

ของเหลวขน้สีต่างๆ 

เลือกไดจ้ากแคตตาล็อก 

ประมาณ  9 

ประมาณ  1.2  กรมั/ลบ.ซม. 

ประมาณ  20-30  นาที     ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ประมาณ  1-2  ชัว่โมง       ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

ประมาณ  1.2 กก./ตรม./ความหนา 1 มม. ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและลวดลาย ) 
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อารม์อร ์เทก็เจอร ์ ไรนอซ 


