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ข้อมูลผลิตภัณฑ ์

การสงวนสิทธ์ิ  :  ขอ้มลูในเอกสารนี้เป็นขอ้มลูทีไ่ดม้าโดยการทดลอง เนื่องจากสนิคา้อาจถูกน าไปใชง้านในสภาวะทีแ่ตกต่างกนั ทางบรษิทัฯจงึไมส่ามารถรบัประกนัในสิง่อืน่ใด เนื่องจากภาวะแวดลอ้มในการ 
ใชง้านอยู่นอกเหนอืการควบคมุของทางบรษิทัฯ รวมทัง้ไมร่บัประกนัสนิคา้อนัเนื่องมาจากการจดัเกบ็และการใชง้านทีไ่มเ่หมาะสม บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะเปลีย่นแปลงขอ้มลู โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
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คณุสมบตัิพิเศษ  

  สามารถสรา้งลวดลายได ้

  ใชง้านง่าย ไมม่ีกล่ินฉุน 

  แรงยึดเกาะสูง 

  แข็งแรง ทนทาน 

 ทนทานต่อสภาวะอากาศ 

 ปกปิดรอยแตกรา้ว 

 ใชไ้ดท้ั้งงานภายในและภายนอก 

 ปลอดภยัต่อผูใ้ช ้และเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 

 

คณุลกัษณะ 

แซนดส์โตน ไรนอซ เป็นวสัดุตกแต่งพ้ืนผิวพรอ้มใชช้นิดพิเศษ ใหผิ้วสมัผสัและลวดลายเหมือนหินและทรายธรรมชาติ สามารถ 

ใชง้านโดยเคร่ืองพ่น เกรียง หรือลูกกล้ิง  เหมาะส าหรบัการใชง้านบนผนัง และฝ้าเพดาน ทั้งภายในและภายนอก ทั้งผนังปนูใหม ่

และผนังเดิมท่ีมีการทาสีแลว้ สามารถปล่อยเปลือยได ้ใชง้านง่าย มีส่วนผสมของสารยบัยั้งการเกิดเช้ือรา แข็งแรงทนทาน ทนต่อ

สภาวะอากาศ ยึดเกาะไดดี้กบัหลายพ้ืนผิว เช่น คอนกรีต ปนูฉาบ แผ่นไฟเบอรซี์เมนต ์และยิปซมับอรด์ 

 

วิธีการใชง้าน 

1.   พ้ืนผิวตอ้งแข็งแรง แหง้ สะอาด ปราศจากฝุ่น คราบน ้ามนั สีท่ีหลุดลอก และส่ิงสกปรกอ่ืนท่ีส่งผลต่อการยึดเกาะ 

2.   ทา แซนดส์โตน เบสโทน ไรนอซ 1 รอบ ดว้ยแปรง ลกูกล้ิง หรือเคร่ืองพ่น ท้ิงใหแ้หง้ 1 ชัว่โมง 

3.   พ่น แซนดส์โตน ไรนอซ ดว้ยเคร่ืองพ่น (แรงดนัคงท่ีไม่ต า่กวา่ 7 บาร)์ ลงบนพ้ืนผิวท่ีเตรียมไว ้สามารถใชเ้กรียง หรือ

ลกูกล้ิงแทนได ้และ สามารถพ่นรอบท่ี 2 ไดต้ามตอ้งการ โดยท้ิงรอบแรกใหแ้หง้อย่างนอ้ย 30 นาที 

4.   ท้ิงใหแ้หง้สนิทอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมง ก่อนทาทบัดว้ยผลิตภณัฑเ์คลือบผิว อะคริลิคท็อป สูตรน ้ามนั หรือ สูตรน ้า ไรนอซ 

ซ่ึงวสัดุจะแหง้สนิทและพรอ้มใชง้านไดใ้น 7 วนั 

 

ขนาดบรรจ ุ

5 กิโลกรมั         25 กิโลกรมั  

 

อายกุารเก็บรกัษา 

ประมาณ 1 ปี หรือมากกวา่ หากมีการจดัเก็บท่ีดี โดยจดัเก็บในท่ีรม่แหง้ อากาศถ่ายเทสะดวก ปิดฝาใหส้นิทเมื่อไมใ่ชง้าน 

 

ขอ้มูลทางเทคนิค 

สารพ้ืนฐาน  

ลกัษณะทัว่ไป 

เฉดสี 

ความเป็นกรดด่าง 

ความหนาแน่น 

ระยะเวลาแหง้สมัผสัได ้

ระยะเวลาแหง้ทาสีทบัได ้

ระยะเวลาแหง้ตวัเต็มท่ี 

อตัราการใชง้าน 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

: 

อะคริลิค โพลิเมอร ์

ครีมขน้สีต่างๆ 

มีเฉดสีใหเ้ลือกมากมาย ตามแคตตาล็อก 

8.0 - 10.0 

1.6 - 1.8  กรมั/ลบ.ซม. 

1 - 2  ชัว่โมง       ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

24  ชัว่โมง           ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

7  วนั                  ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและสภาวะแวดลอ้ม ) 

1 - 1.5 กก./ตรม.  ( ข้ึนอยูก่บัความหนาและลวดลาย ) 
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RF-126                                                                 

แซนดส์โตน  ไรนอซ 


